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| KONSERWACIJI STOLARKI DREWNO-ALUMINIOWEJ

Regulacja wysokosci .’\.' 04 Regulacja docisku

Szanowny Kliencie

Nowoczesna stolarka produkowana przez firme FAKRO, charakteryzuje sie doskonatymi
parametrami technicznymi i uzytkowymi. Niemniej jednak, decydujac sie na jej zakup musisz
pamietac o wtasciwosciach materiatow wykorzystywanych do jej produkcji i przestrzegaé kilku 0
prostych zasad, by mogta ona stuzy¢ przez dtugie lata. )

I+
N

PROFILE DREWNIANE

Aby na dtugi czas zachowac naturalne piekno drewna nalezy chroni¢ stolarke przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych przy pomocy optymalnie dobranych i profesjonalnie
natozonych powtok malarskich, dlatego tez okna firmy FAKRO sg pomalowane ekologicznymi,
wodorozcienczalnymi, akrylowymi lakierami nowej generacji, produkowanymi przez niemiecka D - Zawias ramy
firme SIKKENS.

Doskonata powtoka lakiernicza wymaga pielegnacji i okresowej konserwacji.

Zabiegom pielegnacyjnym mozna podda¢ okno najwczesniej po ok. 2 miesigcach od momentu
zamontowania. Czestotliwos¢ konserwacji zalezy od usytuowania obiektu oraz warunkdw
klimatycznych. Zaleznie od warunkdw zabudowy radzimy wykonywac konserwacje powtok
kryjacych po 4 do 5 lat a powtok lazurujacych po 2 do 3 latach. Do tego celu najlepiej jest stosowac
specjalne mleczka pielegnacyjne do drewna (np. firmy SIKKENS). Przed naniesieniem mleczka
pielegnacyjnego nalezy oczysci¢ powierzchnie srodkami myjgcymi nie zawierajacymi
rozpuszczalnikdw i elementdéw szorujgcych. Nalezy uzywac tagodnych srodkéw czyszczgcych.
Mleczko nalezy natozyé na miekkg szmatke lub gabke i rozprowadzaé wzdtuz stojow. Zastosowanie
takich produktow zabezpiecza przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych oraz wzmacnia
powtoke lakierniczg zabezpieczajgca drewno.

Podczas zabiegdw pielegnacyjnych wazne jest, aby kontrolowac stan powtoki lakieru.

Regulacja boczna

E - Zatrzask balkonowy

Regulacja wysokosci




OPIS ELEMENTOW
A — Rozwodrka

Regulacja docisku Regulacja boczna

B - Punkty ryglowania

Regulacja docisku Regulacja
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C Zawias uchytu

Regulacja wysokosci Regulacja boczna

W przypadku zauwazenia niewielkich uszkodzen siegajacych do drewna nalezy je jak najszybciej
usung¢ poprzez miejscowe uzupetnienie ubytkdw farba renowacyjna. Nie wolno dopuscic do
dalszej degradacji powtoki. Postepujace wady przez zaniechang konserwacje nie podlegaja
gwarancji. W normalnych warunkach atmosferycznych powtoke lakierniczg mozna poddac
zabiegom renowacyjnym po uptywie ok. 5 lat lub po utracie potysku. Dokonujgc renowacji nalezy
najpierw oczysci¢ powierzchnie neutralnym srodkiem czyszczgcym. Nie wolno stosowac
agresywnych srodkow szorujgcych. Nalezy zmatowi¢ powierzchnie ggbka lub papierem sciernym
(granulacja 200-220), a nastepnie pomalowac przeszlifowane podtoze 1 lub 2 razy wysokiej jakosci
produktem SIKKENS o pozadanym odcieniu. Podczas malowania nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
zamalowac uszczelek, okuc.

USZCZELKI
Uszczelki w Panistwa oknach sg z materiatu o nazwie EPDM. Charakteryzuje sie on duzg
odpornoscia na czynniki atmosferyczne. W celu utrzymania swoich wtasciwosci nalezy poddawac je
nastepujacym zabiegom konserwacyjnym:
regularnie przemywac letnig woda z ptynem do mycia naczyn w celu usuniecia zabrudzen i
kurzu,
2 razy do roku przesmarowac powierzchnie uszczelek wazeling techniczna,

« w przypadku, gdy uszczelka wysuneta sie ze szczeliny mocujgcej mozna jg z powrotem
wcisngc¢ kciukiem na przeznaczone do tego miejsce zaczynajac od miejsca, w ktérym
uszczelka jest jeszcze zamocowana,

UWAGA:
Nalezy unika¢ uzywania ostro zakoriczonych przedmiotéw, poniewaz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia uszczelki.

PROFILE ALUMINIOWE | PAKIET SZYBOWY

Konserwacja profili aluminiowych oraz szyb ogranicza sie gtéwnie do mycia ich w regularnych
odstepach czasu i powinna respektowac kilka podstawowych zasad zaleznych od warunkow
Srodowiskowych i ekspozycji konstrukcji. Na obszarach nieuprzemystowionych, gdy srodowisko nie
zawiera elementdw agresywnych, konserwacja powinna by¢ wykonana dwa razy w roku, jezeli
powierzchnie sg regularnie sptukiwane przez wode deszczowa. Na obszarach miejskich i
przemystowych $ciany wystawione na deszcz wymagaja czyszczenia minimum 2 razy w roku. Do
mycia najlepiej uzywac¢ wody z dodatkiem neutralnego, tagodnego srodka myjacego np. do mycia
naczyn (bez dodatku materiatéow sciernych, silnych detergentéw, kwaséw i srodkéw alkalicznych),
ogdlnodostepne ptyny do mycia szyb. Szyby najlepiej jest my¢ przy pomocy irchowej szmatki, ggbka
do zmywania nie powinna by¢ twarda i szorstka. Umyte elementy nalezy dokfadnie sptukac¢ duza
iloscig czystej wody i osuszy¢ przy pomocy delikatnej i dobrze wchtaniajacej wode tkaniny.

Nie nalezy my¢ powierzchni, zwfaszcza lakierowanych, jesli sg lub byty niedawno wystawione na
dziatanie wysokiej temperatury. Nie nalezy réwniez my¢ krawedzi skrzydet otwartych okien w
obszarze oku¢ obwiedniowych — czyszczenie tych obszaréw opisano w dalszej czesci.

UWAGA:

Usuwanie zabrudzen przedmiotami o ostrych krawedziach jest zabronione, moze spowodowaé
zarysowania, ktore sg trudne do usuniecia i nie podlegajg gwarancji.
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OKUCIA OKIENNE REGULACIA

Panistwa okna i drzwi balkonowe zostaty wyposazone w wysokiej jakosci okucia SIEGENIA. Regulacja okien i drzwi balkonowych jest wykonana fabrycznie i w wigkszosci przypadkéw nie
Aby niezawodne dziatanie oku¢ byto trwate zalecamy przeprowadzanie w regularnych wymaga poprawek. Jezeli jednak zajdzie taka koniecznosé¢ nalezy dokona¢ regulacji zgodnie z
odstepach czasu konserwacji oraz inspekcji oku¢ (przynajmniej raz w roku lub czesciej, w przypadku rysunkami ponizej.

hoteli i szkot raz na pot roku). Informacje zamieszczone w instrukcji dotyczg wszystkich typdw okien nie wyszczegdlnionych w
Podczas mycia i konserwacji powierzchni oku¢ nalezy: niniejszej instrukcji (np. okna dwuskrzydtowe, okna rozwierne, okna uchylne itp.).

+  zabezpieczy¢ okucia podczas wszelkiego rodzaju obrébek powierzchni - np. podczas
lakierowania okna/drzwi balkonowych - i chroni¢ je przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami
w trakcie tych prac,
usuna¢ natychmiast i bardzo doktadnie wszystkie zabrudzenia, gdyz moga mie¢ one B
negatywny wptyw na zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonowanie okucia, B _

- do mycia uzywac¢ jedynie tagodnych srodkéw czyszczacych o neutralnym ph! Nigdy nie
nalezy uzywac ostrych przedmiotéw, srodkéw do szorowania lub agresywnych srodkow
czyszczacych (np. srodkéw czyszczacych zawierajacych ocet lub o kwasnym ph), poniewaz I
moga one wptyna¢ negatywnie na ochrone antykorozyjng okucia,
podczas mycia zwrdci¢ uwage, aby do oku¢ nie dostata sie woda,

«  po zakonczeniu mycia wysuszy¢ doktadnie okucie i nattusci¢ lekko powierzchnie olejem,
ktory nie zawiera zywic i kwasow za pomocg namoczone;j w oleju szmatki. m

UWAGA:

Okucia Titan AF nalezy smarowac olejem jedynie w wyznaczonych miejscach. W pozostatych
elementach dochodzi do samoczynnego wytworzenia warstwy ochronnej okucia muszg mie¢
zapewniony dostep powietrza. Jest to utrudnione w momencie pokrycia powierzchni warstwg
oleju.
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Zabrudzenie okucia kurzem i gipsem nie tylko uniemozliwia prawidtowe dziatanie mechanizmu, ale = A
takze w potaczeniu z wilgocig moze powodowac rdzewienie (takie zanieczyszczenia majg zasadowy B f
odczyn). Dlatego podczas podczas prac remontowo-budowlanych musimy pamietac, aby
zabezpieczy¢ okna przed zanieczyszczeniem, np. okrywajac je folig. W razie zabrudzenia przemyc¢ ~
okna czystg woda.
KONSERWACJA PUNKTY SMAROWANIA
Podczas konserwacji oku¢ zaleca sie rowniez sprawdzi¢ wszystkie elementy odpowiadajace za
bezpieczenstwo okucia pod katem mocowania i ewentualnego tarcia tj.:
* sprawdzi¢ czy bolec gdrnego zawiasu ramy (x) jest wcisniety do konca. Jezeli nie, to nalezy go A - rozwérka i zawias rozwérki
wisnag, B - punkty ryglowania
* zwrdci¢ uwage na luzne wkrety mocujgce i solidne umocowanie klamki, C - zawias uchytu (tylko w oknach uchylnych)
+ dokreci¢ za pomoca odpowiedniego narzedzia luzne wkrety, zwracajac szczegéing uwage, aby D - zawias skrzyda - zawias ramy
ich nie przekreci¢ podczas dokrecania, E - zatrzask balkonowy
F - podnosnik skrzydta
* wymieni¢ uszkodzone czesci okucia lub przekrecone wkrety korzystajac z ustug odpowiedniego G - najazd - zaczep uchytu
serwisu. H - element dodatkowy do ciezkich skrzydet



Zaktadanie skrzydta
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a - Strona zawiasowa TITAN
Bolec zawiasu rozworki nalezy zaktada¢ od dotu, w pozycji skrzydta 0°
lub otwartej pod katem 60°.

Zdejmowanie skrzydet
Skrzydta nalezy zdejmowaé w odwrotnej kolejnosci.
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INTENSYWNE WIETRZENIE
W celu unikniecia usterek i negatywnej reakcji konstrukcji drewnianej konieczna jest
wystarczajaca i obejmujgca duze powierzchnie wentylacja pomieszczen (szczegdlnie w fazie
budowy). Pozostawienie uchylonego okna nie wystarcza!
Dlatego tez zaleca sie nastepujgcy harmonogram wietrzen:

* rano— wietrzenie gruntowne 5-10 min. przez szerokie otwarcie okien,

* w ciggu dnia— wietrzenie 2-3 krotne przez uchylenie okien,

* wieczorem— przed snem ok. 15 min. przez uchylenie okien,
Dobre wietrzenie powinno przeprowadzac sie:

* jak najczesciej,

* jak najkrocej,

* jak najmocniej (wietrzenie "w przeciggu powietrza"),

Dzisiejsze warunki zycia bardzo czesto uniemozliwiaja tak gwattowne i dtugie wietrzenie. Takze
nowoczesne budynki posiadajg bardzo dobrg izolacje termiczng. W takim wypadku zaleca sie
znalezienie energooszczednego rozwigzania stuzgcego zastosowaniu kontrolowanego urzadzenia
wentylacyjnego. Rozwigzanie takie pozwoli na uzyskanie odpowiedniej izolacyjnosci termicznej i

zdrowego klimatu w pomieszczeniach.

ZAKtADANIE | ZDEJMOWANIE SKRZYDtA
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OBStUGA OKIEN UCHYLNYCH
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WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Podczas prac przy oknach nalezy zwraca¢ uwage na wiasne bezpieczenstwo!
« dzieci i osoby, ktdre nie s3 w stanie oceni¢ niebezpieczeristwa nie powinny znajdowac sie w

poblizu!

« nalezy uwazaé na kapigcy na podtoge olej, nie powinno takze pozostawiac sie narzedzi w
miejscach, w ktérych moze stanowic to zagrozenie!

Niebezpieczenstwo wypadnigcia przez otwarte okno

* nalezy stosowac jedynie stabilne drabiny

* nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sie przed wypadnieciem z okna
* nie wolno opiera¢ sie na otwartym skrzydle okna w poblizu!

Niebezpieczenstwo urazu przez przytrzasnigcie

*  wtrakcie zamykania okna/drzwi balkonowych nie nalezy trzymaé niczego w
obrebie ramy

Zagrozenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi
poprzez dociskanie skrzydta do muru

* nie nalezy dociska¢ skrzydta do muru

Zagrozenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi
poprzez wprowadzanie przeszkéd pomiedzy skrzydto i rame

* nie wolno wprowadza¢ przeszkdd pomiedzy skrzydto i rame

Zagrozenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi poprzez dodatkowe
obciaienie skrzydta

* nie nalezy obcigza¢ dodatkowo skrzydta

Zagrozenie zranieniem w wyniku dziatania wiatru

* nalezy zapobiega¢ mozliwosci dziatania wiatru na otwarte skrzydto

*  w przypadku wiatru/przeciaggu nalezy zamkna¢ i zaryglowac¢ okno



OBStUGA OKIEN ROZWIERNO-UCHYLNYCH
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1. Potozenie otwarte skrzydta
2. Potozenie zamkniete
3. Potozenie uchylone skrzydta

Nieprawidtowa obstuga - poprawne ustawienie skrzydta
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