u aluwood

Do czasu rozpoczecia montazu Inwestor przygotuje otwory okienne o rozmiarach uwidocznionych w opisie stolarki w kosztorysie — przy kazdej
pozycji podano rozmiar otworu w kolejnosci szerokos¢ x wysoko$¢, w mm.

Instrukcja przygotowania otworéw okiennych

Poniewaz zmierzone otwory rzeczywiste znacznie odbiegaja od zatozen projektowych, nalezy odpowiednio podmurowac, powiekszy¢, poszerzyc lub
zwezi¢ otwory. Wymagane tez podmurowania pod zaplanowanymi konstrukcjami siegajacymi posadzki.

Po wykonaniu otworéw w ustalonych wymiarach, nalezy wypetnic¢ ubytki, wyrdwnac i wygtadzi¢ oscieza orazpodstawy otwordw, zaciagajgc
ptaszczyzny zaprawa klejowa, np.. Atlas Grawis.

Tq samg zaprawa nalezy wygtadzi¢ zewnetrzne lica muru wokét otworéw — w pasach szer. ok 15 cm.

Podstawy otwordw przygotowac przez potozenie siatki zbrojgcej i zaciggniecie ta sama zaprawa klejowa.

Wazine, by ptaszczyzny po wyschnieciu nie pylity sie i nie kruszaty.

Podmurowania zaleca sie wykona¢ bloczkami betonu komdérkowego, np. Ytong, Solbet itp.

Czesciowe podmurowanie betonem komérkowym pod
cieptg podwaling z Klinarytu

Wygtadzenie podstawy otworu (siatka + zaprawa klejowa)

Prawidtowo przygotowne otwory



